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Partner, Solve, Deliver®  
„Die Lösung Ihrer komplexen Anforderungen ist unsere Mission.”
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|Smart.That’s 
standexelectronics.com

HALLREED KAPAZITIV KONDUKTIV INDUKTIV

Kundenspezifische Entwicklungen und Produktlösungen.   
„Innovationen seit mehr als 50 Jahren.”
Standex bietet verschiedene Level Sensor-Technologien an, die für jede Herausforderung angepasst und modifiziert werden können. 

Standex-Level Sensoren sind auf die Erfassung von Flüssigkeiten aller Art spezialisiert. Durch den Einsatz der verschiedenen Techno-

logien - Reed-, Hall-, kapazitive, konduktive und induktive Sensoren - können wir optimale Lösungen, perfekt für die Wünsche unserer 

Kunden, realisieren. Durch den direkten Kontakt mit der Flüssigkeit stellen wir sicher, dass je nach Dichte, Temperatur oder Viskosität 

die perfekte Sensortechnik gewählt wird.
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ÜBER UNS / WO WIR TÄTIG SIND

Leistungsstark transformierend. „Wenn ein Ausfall keine Option ist, verlassen sich Konstrukteure 
kritischer elektronischer Komponenten auf Standex und seine jahrzehntelange Erfahrung.”

Standex Electronics ist weltweit Marktführer in der Konstruktion, 
Entwicklung und Herstellung von Reed Schaltern und Sensorlösungen. 

Unsere Sensorlösungen umfassen Reed Schalter der Marken Meder, 
Standex und KOFU (ehemals OKI) sowie Halleffekt-, kapazitive, konduktive 
und induktive Technologien, je nach den Anforderung des Kunden.  
Unsere Arbeit, unser Wachstum und unser Engagement für die 
Bereitstellung zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Produkte durch unser 
technisches und Fertigungs-Know-how beschränken sich nicht auf die 
von uns gelieferten Produkte.  
 
Unsere Werte und unsere Überzeugungen basieren auf unserem Motto  
„partner, solve, and deliver®. Wir produzieren nicht nur Teile, sondern 
wir vernetzen uns mit Ihrem Team als strategischer Partner, analysieren 
Ihre Anforderungen und entwickeln Lösungen für Ihre komplexen 
Anforderungen. Das ist unsere Mission. Wir haben die Ressourcen und 
Fähigkeiten, um auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Unser Team nutzt 
gezielt unser dynamisches, vielfältiges technisches Know-how und andere 
Ressourcen wie unsere weltweiten Produktions- und Logistikstandorte. 

Wir bieten technische Produktlösungen für ein breites Spektrum von Pro- 
duktanwendungen in allen wichtigen Märkten, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf: 

•	 Luft- und Raumfahrt & Militär
•	 Alternative Energien
•	 Automobil & Verkehr
•	 Nahrungsmittelindustrie
•	 Industrie allgemein
•	 Schwere Nutzfahrzeuge
•	 Haushalt & Haushaltsgeräte
•	 Heizung, Lüftung und Klimatisierung
•	 Industrie & Energie

•	 Beleuchtung
•	 Medizin
•	 Messung
•	 Geländefahrzeuge
•	 Schwimmbäder & Wellness
•	 Freizeitanlagen
•	 Sicherheitstechnik
•	 Weltraumfahrt
•	 Prüfen & Messen
•	 Versorger & intelligente Netze



1960 1970 1990 2000 2010

50
JAHRELANGE 
INNOVATION

1960	National Transistor
1969	Paul Smith Company

1971	Comtelco
1973	Underwood Electric
1974	Van Products

1998	�ATR Coil/  
Classic Coil Winding

2001 	ATC-Frost Magnetics
2002 	Cin-Tran
2003 	Magnetico / Trans America
2004 	Lepco
2008 	BG Laboratories

2012	Meder Electronic
2014	Planar Quality Corp.
2015	Northlake Engineering, Inc.®

2017	OKI Sensor Device Corp.
2018	Agile Magnetics
2020	Renco Electronics, Inc.

A  S TA N D E X  E L E C T R O N I C S  C O M PA N Y
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Standex Electronics ist seit über 50 Jahren innovativ; wir entwickeln 
neue Produkte, schließen Partnerschaften mit Kunden und erwei- 
tern unsere globalen Möglichkeiten. Außerdem haben wir unsere 
globale Reichweite und unseren lokalen Bezug durch Übernahmen 
ausgebaut, die Synergien freisetzen.
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PRODUKTION

Automatische optische Inspektion (AOI) 

Automatische AT-Schalter-Sortierung

SMT-Fertigungslinie mit Pick & Place & Reflow

Fertigung von Reed Schaltern & Einhausung von 

Sensoren 

Kabelvorbereitung & Kabelbaummontage

Thermoplastische & Duroplast-Umspritzungen

Schwall- und Selektivlöten

Niederdruck- (Hot Melt) & Spritzguss

Vergießen – mit 2-Komponenten-Vergussmassen

Reflow-Ofen - Mehrzonen-Konvektion

Laserschweißen

Plasma-Oberflächenbehandlung

Edelstahl-, Metall- & Kunststoffverarbeitung

Fertigung nach den Grundsätzen des „Lean 

manufacturing“ 

Kompletter, hauseigener Werkzeugbau

INGENIEURLEISTUNGEN

3D-Magnetsensor-Kartierung 

3D-CAD-Modellierung & 3D-Druck

Elektronische Sensortechnik

Schaltungsentwurf & Leiterplattenlayout 

Mechanische Konstruktion & Verpackung

Rapid Prototyping 

Magnetische Simulationssoftware

Mechanische, thermische & FEA-Analyse

Formflusssimulation

APQP-Projektmanagement

QUALITÄT & ZULASSUNGEN

Zertifizierungen nach AS9100, ISO9001 & IATF16949 

ITAR-Konformität 

Automobilspezifische Qualitätswerkzeuge

RoHS, REACH, UL, ATEX & IECEx, VDE, Vds

PRÜF- & MESSTECHNIK

Hochspannungs-/Teilentladungsprüfung 

Spezielle Laborprüfgeräte: Netzwerkanalysatoren, 

Nanovoltmeter, Gauß-/Teslameter, Magnetfluss-

Messgeräte, Picoamperemeter

Parameterprüfung für Reed Schalter

Konstruktion & Bau kundenspezifischer 

Sensorprüfsysteme �

Volllast- & Temperaturanstiegsprüfungen

2D/3D-Mikrofokus-Röntgenprüfung

Inspektion mit Digitalmikroskop 

Dauertest & Lebensdauerprüfung

Thermischer Schock & Temperaturzyklen

Luftfeuchtigkeit, Salznebel & Lötbarkeit

Prüfung der Feuchtigkeitsbeständigkeit & Dichtung

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN



• Laserschweißen

• Leiterplattenbestückung u.ä.

• �Konstruktion und Herstellung von 
Spritzgusswerkzeugen

• �Bearbeitungsverfahren wie Fräsen, 
Drahterodieren, Senkerodieren und 
Schleifen
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Kompletter, hauseigener Werkzeugbau   
„Einsatz moderner Techniken zur Herstellung  
von Level Sensoren aus Edelstahl.“



PARTNER | SOLVE | DELIVER®
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•	 Anwendungen verstehen

•	 Designanforderungen definieren

•	 Schalteranzahl & Kontaktform 

(A,B,C,E)

•	 Max. Spannung, Leistung & Strom

•	 “Hot” oder “Cold” schalten

•	 Anforderungen an die 

Lebenserwartung

•	 Isolationsanforderungen

•	 Temperaturbereich

•	 Zertifizierungen & Standards

•	 Enger Austausch unserer 

Ingenieure

•	 Footprint

•	 Effizienz steigern

•	 Elektrische Modellierung

•	 Vorläufige Designgenehmigungen

•	 Kundenspezifische Applikationen

 

•	 Finale Designgenehmigung

•	 Beispielaufbau

•	 Test & Bericht

•	 Anwendungstest

•	 Feedback

•	 Bei Bedarf wiederholen 

 

 

•	 Produktionsauftrag

•	 APQP

•	 FAI

•	 DFMEA & PFMEA

•	 PPAP

•	 Lieferung

Pre-Qualify
INTERACT FEEDBACK DEVELOP

Collaborate Work Deliver

Unser Prozess für kundenorientierte Lösungen 

PARTNER // TEAMWORK
Unsere Knowhow in allen Bereichen nutzen 

wir, um als strategischer Partner unseren 

Kunden optimal zur Seite zu stehen. 

SOLVE // UNDERSTAND
Dank unserer langjährigen Erfahrung in 

Kombination mit unseren technischen Fähigkeiten 

können wir unseren Kunden effiziente und 

innovative Produktlösungen anbieten.

DELIVER // QUALITY
Wir liefern Produkte, die Dank Ihrer 

vielfältigen und hohen Qualitätsansprüchen 

den komplexen Anforderungen unserer 

Kunden optimal entsprechen.

Unser 
Ansatz



Kernmärkte & Anwendungen

•	Alternative Energien
•	Automobil
•	Haushaltsgeräte
•	Heizung, Lüftung und 

Klimatisierung

•	Telekommunikation
•	Test- und Messtechnik
•	Unterhaltungselektronik
•	Verkehrsmittel

•	 Industrie
•	Medizinische Geräte
•	Militär, Luft- und Raumfahrt
•	Schutz & Sicherheit

•	Versorgungsbetriebe, 
Smart Grid Kraftwerke und 
Versorger
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|Strong.
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Komplexe Probleme erfordern maßgeschneiderte Lösungen - als Ihre „Experten für Anwendungs- 

technik“ wählen wir geeignete moderne Sensoren aus, um die Anforderungen unserer Kunden 

zu erfüllen. Mit unserem umfangreichen Know-How im Bereich der Magnetsensortechnologie und 

kundenspezifischen Gehäuse sind wir der ideale Ansprechpartner für alle Ihre Sensoranforderungen.

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment verschiedener Reed Sensoren-Einhausungen, Schalterkonfi- 

gurationen, Schaftlängen und Empfindlichkeiten je nach Flüssigkeitsdichte für die unterschied- 

lichsten Anwendungen an. Unsere Entwickler passen gern kundenspezifische Konstruktionen  

für höchste Anforderungen an.  

Unsere Reed Sensoren werden unter anderem in der Automobilindustrie eingesetzt, um die 

Füllstände von Kraftstoffen, Ölen, Bremsflüssigkeiten, Kühlflüssigkeiten, Scheibenwischwasser  

und anderen Flüssigkeiten zu messen. Sie sind aber auch in Freizeitfahrzeugen wie Jet-Skis  

verbaut, um Öl- und Kraftstofffüllstand zu messen. Überall dort, wo Flüssigkeiten verwendet  

werden, bietet Standex Electronics eine Lösung zum Erfassen der Füllstände.

KUNDENSPEZIFISCHE LEVEL SENSOREN



|Strong.That’s 
standexelectronics.com

LEVEL SENSOR-TECHNIK Eigenschaften

Reed Sensoren

• Weltweit führend in der Reed-Technologie
• Über 50 Millionen in Automobilanwendungen
• Keine Stromversorgung erforderlich
• Zuverlässige 2-Draht-Ausführung 

Hall-Effekt
• Erweiterte Ausgänge jenseits von EIN/AUS
• Ideal für Geschwindigkeitssensoren
• Geringer Stromverbrauch im mA-Bereich

Kapazitive Sensoren
• Kontinuierlicher Analogausgang für Füllstandsmessung 
• Zuverlässiger Festkörper ohne bewegliche Teile
• Geeignet für großen Temperaturbereich

Konduktive Sensoren
• Kontinuierlicher Analogausgang
• Festkörperlösung ohne bewegliche Teile
• Geeignet für großen Temperaturbereich

Induktive Sensoren
• Berührungslose Metalldetektion
• Ideal bei Randpositionswechsel
• Zuverlässiger Festkörper 

11



Viele der neueren Sensorkonstruktionen für den Automobilbereich, die Stan- 

dex Electronics liefern kann, enthalten eine integrierte Elektronik, in der Re- 

gel eine Schaltung auf einer Leiterplatte, die mit einem Sensor kombiniert ist, 

der je nach zugeführter Energie und dem erkannten Produkt eine be- 

stimmte Funktion ausführt. Ein Beispiel ist ein Multilevel-Kühlmittelsensor für  

schwere Lastkraftwagen. Standex entwickelte einen zweiteiligen Sensor mit 

mechanischem Schwimmer und gekapseltem Magneten, der sowohl eine Rück- 

meldung über einen Kühlmittel-Warnstand als auch über einen gefährlich nied- 

rigen Tiefstand gibt, so dass der Lkw-Fahrer Zeit hat, einen Servicetermin zu 

planen. Ältere Sensoren hätten nur „voll“ oder „leer“ angezeigt, so dass die 

Gefahr einer Überhitzung des Fahrzeugs bestanden hätte.  

 

Ein modernes Beispiel für einen Automobilsensor ist ein intelligenter leitfähi- 

ger Sensor, der Wasser im Kraftstoff erkennt. Dieser Sensor hat eine integrier- 

te Elektronik und keine beweglichen Teile. Dank der einzigartigen Konstruktion 

kann der Sensor in einem Winkel montiert werden und kontinuierlich verschie- 

dene Widerstände erfassen und messen.

12

AUTOMOBIL & VERKEHR



Automobiltechnik

- Bremsflüssigkeit

- Kraftstoffstand

- Kühlmittelstand

- Scheibenwaschflüssigkeit

- Wasser im Kraftstoff

- Hydrauliköl

13



Der Wunsch nach mehr Information und Bequemlichkeit hat zusammen mit den weltweiten 

Initiativen zur Wasser- und Energieeinsparung zu einer Flut von neuen Lösungen zur  

Füllstandsüberwachung in Haushaltsgeräten geführt. Standex entwickelte einen patentierten kon- 

duktiven 3-teiligen Sensor, um den Füllstand von Waschmittelgelen zu erfassen. Die 3-Sonden-

Konstruktion kann einen falsch positiven Zustand  

erkennen, wenn Flüssigkeit am Sensor haftet. 

14

HAUSHALT & HAUSHALTSGERÄTE



Anwendungen

- Luftbefeuchter

- Kaffeemaschinen

- Geschirrspülmaschinen

- Kühlschränke

- Waschmaschinen

- Pumpensumpf-Füllstand

- HLK-Überlauf

- Wasserdurchfluss

- Wasserdurchfluss im Whirlpool 

- Schwimmbad-Chlorinator

15



42,5

Ø 23,5Ø 6,5

M8
32,5

26

19

16

Max. Schalt-Nennleistung  100/400 V DC/1,0 A | vertikale Montage

1 Kontaktzahl: 1 Eigenschaften

    

       

    

Füllstandskontrolle, 
Erkennung und 
Überwachung

2 Kontaktform: A, B
3 Schaltermodell: 66, 85
4 Material: PA, PP
5 Kabellänge (mm): 500, 1000, 5000

•	 Kompakter Single Level-Füllstandsensor für vertikale Montage 
•	 Höhere Schaltleistung verfügbar, weitere Kabel- und Anschluss- 

optionen möglich
•	 Welle: PA oder PP, Schwimmer: PA, PP, NBR
•	 IP68 nur bis zum Einschraubgewinde

Standex Electronics liefert Füllstandsensoren mit einer breiten Palette von Technologien - von magnetischen Reed Schaltern bis zu konduktiven Sensoren. 

Standex Electronics entwickelt Füllstandsensoren, die für jede Anwendung geeignet sind. Von einfachen Sensoren, die durch eine externe Elektronik 

angesteuert werden, bis zu schlüsselfertigen Sensorsystemen mit geschalteten Ausgängen liefert Standex Electronics Lösungen für die anspruchsvollsten 

Anwendungen im Bereich der Füllstandserfassung.

STANDARD-LEVEL SENSOREN & SCHWIMMER

LS01 - 1 X 00 - PX - 0000 W
      1     2      3             4                   5            Terminierung

Single Level Sensoren

Automobil-
technik HVAC/R  

Prüfen &
Messen

Haushalts-
geräte  

Öffner-
kontakt  

SPDT
Umschalter  

IP68
Zertifiziert  

Nahrungsmittel- &
Getränkeindustrie



72,5

Ø 23,5

Mutter 
SW17

M10x1
56

42

19

17

Max. Schalt-Nennleistung  100/400 V DC/1,0 A | vertikale Montage

1 Kontaktzahl: 1 Eigenschaften

    

       

     

Füllstandskontrolle, 
Erkennung und 
Überwachung

2 Kontaktform: A, B :
3 Schaltermodell: 66, 85
4 Material: PA, PP
5 Kabellänge (mm): 500, 1000, 5000

•	 IP68 - nur bis zum Einschraubgewinde  
•	 Kompakter Single Level-Füllstandsensor für vertikale Montage  
•	 Höhere Schaltleistung verfügbar, weitere Kabel- und Anschlus-

soptionen möglich
•	 Welle: PA oder PP, Schwimmer: PA, PP, NBR 

LS02 - 1 X 00 - PX - 0000 W
      1     2      3             4                   5            Terminierung

Single Level Sensoren

Automobil-
technik HVAC/R  

Prüfen &
Messen

Haushalts-
geräte  

Öffner-
kontakt  

SPDT
Umschalter  

IP68
Zertifiziert  

Nahrungsmittel- &
Getränkeindustrie



75

Ø 24

Mutter 
SW17

M10
15

54

24

Automobil-
technik HLK/R  

Prüfen &
Messen

Haushalts-
geräte  

Öffner-
kontakt  

SPDT
Umschalter  

IP68
Zertifiziert  

Nahrungsmittel- &
Getränkeindustrie
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STANDARD-LEVEL SENSOREN & SCHWIMMER

Max. Schalt-Nennleistung  100/400 V DC/1,0 A | vertikale Montage

1 Kontaktzahl: 1 Eigenschaften

      

       

     

Füllstandskontrolle,  
Erkennung und  
Überwachung

2 Kontaktform: A, B, C
3 Schaltermodell: 66, 85, 90
4 Material S=Edelstahl
5 Kabellänge (mm): 500, 1000, 5000

•	 IP68 nur bis zum Einschraubgewinde, für Temperaturen 
bis 120 °C 

•	 Kompakter Single Level-Füllstandsensor für vertikale 
Montage 

•	 Höhere Schaltleistung verfügbar, weitere Kabel- und  
Anschlussoptionen möglich

•	 Welle/Schwimmer: S=Edelstahl   

Single Level Sensoren

LS02 - 1 X 00 - S - 0000 W
      1     2      3             4                   5            Terminierung



83

Ø 21

M16x2
55,8

Ø 16,5

8

8

SW24

SW10

Automobil-
technik HLK/R  

Prüfen &
Messen

Haushalts-
geräte  

Öffner-
kontakt  

SPDT
Umschalter  

IP68
Zertifiziert  

Nahrungsmittel- &
Getränkeindustrie
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Max. Schalt-Nennleistung  100/400 V DC/1,0 A | Horizontale Montage

1 Kontaktzahl: 1 Eigenschaften

    

       

     

Füllstandskontrolle, 
Erkennung und 
Überwachung

2 Kontaktform: A, B, C
3 Schaltermodell: 66, 85
4 Material: PA, PP
5 Kabellänge (mm): 500, 1000, 5000

•	 IP68 nur bis zum Einschraubgewinde 
•	 Kompakter Single Level-Füllstandsensor für horizontale Montage 
•	 Höhere Schaltleistung verfügbar, weitere Kabel- und  Anschlus-

soptionen möglich
•	 Welle/Schwimmer: PA, PP

Single Level Sensoren

LS03 - 1 X 00 - PX - 0000 W
      1     2      3             4                   5            Terminierung

Behälterwand Behälterwand

Standardausführung GZ-Version DL-VersionDK-Version



70,1

Ø 
37
,3

Ø 32,3

Ø 21,5

67,6

35
,1

32,5

22,1
max
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Max. Schalt-Nennleistung  100/400 V DC/1,0 A | Horizontale Montage

1 Kontaktzahl: 1 Eigenschaften

     

Füllstandskontrolle, 
Erkennung und 
Überwachung

2 Kontaktform: A, B
3 Welle/Schwimmer: PP

•	 Kompakter Single Level-Füllstandsensor für horizontale Montage 
•	 Von außen montiert
•	 Ideal bei geblasenen oder spritzgegossenen Flaschen
•	 Passt zu den Steckern Yazaki 7283-6434-40 und Packard 12162193

STANDARD-LEVEL SENSOREN & SCHWIMMER

KSS - BV00000

Automobil-
technik

Öffner-
kontakt

Single Level Sensoren



80-250

Ø 24-27

M10x1,5

Ø 8,5
16

17
16,5-18,5

Automobil-
technik HLK/R  

Prüfen &
Messen

Haushalts-
geräte  

Öffner-
kontakt  

SPDT
Umschalter  

IP68
Zertifiziert  

Nahrungsmittel- &
Getränkeindustrie
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Max. Schalt-Nennleistung  100/400 V DC/1,0 A | Horizontale Montage

1 Kontaktzahl: 1 Eigenschaften

    

       

    

Füllstandskontrolle, 
Erkennung und 
Überwachung

2 Kontaktform: A, B, C
3 Schaltermodell: 66, 85, 90
4 Länge der Welle (mm): 0, 2, 4, 5
5 Kabellänge (mm): 500, 1000, 5000 0=255, 2=130, 4=178, 5=190

•	 Bis zu 6 Schwimmer, Schalt-Nennleistung 1 W - 100 W, andere Kabel, 
andere Stecker möglich

•	 Konfigurationen für die Montage an Behältern, Tanks, Flaschen oder 
anderen Gefäßen

•	 Welle: PP Schwimmer: PP, PA, NBR

LS04 - 1 X 00 - 0 - 0000 W
      1     2      3            4                5            Terminierung

Single Level-, Multilevel- und kontinuierliche Sensoren



80-2000

Ø 23,5 - 38,3

M10-M30

Ø 7-16

11,7-26,3

Automobil-
technik

Schiff-
fahrt Industrie Labor   Luftfahrt   

Nahrungsmittel- &
Getränkeindustrie   

Haushalts-
geräte   

Hohe  
Spannung   

Hohe Temperatur-
beständigkeit  

Öffner-
kontakt  

SPDT
Umschalter

UL
Zulassung
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Max. Schalt-Nennleistung  100/400 V DC/1,0 A | vertikale Montage

1 Kontaktzahl: 1 Eigenschaften

     

         

  

   

Single Level-, 
Multilevel- und 
kontinuierliche 

Füllstandsteuerung, 
-erkennung und 
-überwachung

2 Kontaktform: A, B, C
3 Schaltermodell: 66, 85, 90
4 Länge der Welle (mm): 1, 2, 5, 7
5 Kabellänge (mm): 500, 1000, 5000 1=55, 2=114, 5=152, 7=220

•	 Mehrere Schwimmer mit einem Mindestabstand von 38 mm
•	 Schalt-Nennleistung 1 W - 100 W, andere Kabel, andere Stecker möglich
•	 Welle: SS, Schwimmer: PA, PP, NBR oder SS
•	 Hohe Temperaturen bis 200 °C (SS) und Drücke bis 12 bar

STANDARD-LEVEL SENSOREN & SCHWIMMER

Single Level-, Multilevel- und kontinuierliche Sensoren

LS05 - 1 X 00 - 0 - 0000 W
      1     2      3             4               5            Terminierung



  
Hohe Temperatur-
beständigkeit   

Nahrungsmittel- &
Getränkeindustrie

23

Serie Material Außendurchmesser 
mm (Zoll)

Innendurchmesser
mm (Zoll)

Höhe
mm (Zoll)

Verwendung mit 
Sensor

Weitere  
Informationen

MS01-NBR NBR 24,5 (0,964) 8 (0,314) 9,15 (0,748)

LS01, LS02, LS02-S
LS04, LS05

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten auf Erdölbasis
MS02-NBR NBR 25,0 (0,984) 9,15 (0,360) 16,5 (0,649)

MS18-NBR NBR 28,5 (1,122) 9 (0,354) 16,5 (0,649)
Hoher Auftrieb und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Flüssigkeiten  
auf Erdölbasis

MS19-NBR NBR 25,5 (1,004) 15,6 (0,614) 20,5 (0,807)
MS01-PA PA 23,5 (0,925) 8,5 (0,334) 9,0 (0,748)

LS01, LS02-S
LS05 Hohe Steifigkeits-, Stoßfestigkeits- und AbriebwerteMS02-PA PA 25,0 (0,984) 9,15 (0,360) 16,55 (0,651)

MS07-PA PA 36,0 (1,417) 16,15 (0,635) 19,0 (0,748)
MS01-PP PP 23,5 (0,925) 8,4 (0,330) 19,0 (0,748)

LS01, LS02 LS02-S 
LS04, LS05

Hohe Beständigkeit gegen chemische Lösungsmittel, Basen und Säuren
MS02-PP PP 25,2 (0,992) 9,15 (0,360) 16,55 (0,651)

MS02/R-PP PP 25,0 (0,984) 9,15 (0,360) 16,55 (0,651)
Hohe Beständigkeit gegen chemische Lösungsmittel, Basen und Säuren.  
Magnetrichtung radial

MS03-PP PP 27,0 (1,062) 11 (0,433) 11,7 (0,460)
Hohe Beständigkeit gegen chemische Lösungsmittel, Basen und SäurenMS04-PP PP 18,5 (0,728) 10,2 (0,401) 20,0 (0,787)

MS08-PP PP 20,0 (0,787) 9,15 (0,360) 16,0 (0,630)

MS06-PP PP 30,0 (1,181) Entfällt   8,0 (0,314)
Alle Reed Sensorenen Hohe Beständigkeit gegen chemische Lösungsmittel, Basen und Säuren,  

auch für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

B12469 PP 32.6 (1,283) Entfällt 22,9 (0,901) R12468
Magnetschwimmer für Tank- und Behältermontage, geeignet für Medien mit 
anwendungsspezifischer Dichte

B12482 PP 42,0 (1.653) 11,4 (0,448) 25,0 (0,984) R12481
Magnetschwimmer für Tank- und Behältermontage, geeignet für Medien mit 
anwendungsspezifischer Dichte 

B12450 PP L - 17,5 (0,688) W - 13.4 (0,527) 24.9 (0,980) R11744/R12180
Magnetschwimmer für Tank- und Behältermontage für eine spezifische Dichte  
von min. 0,79 g/cm³

MS09-S V2A 24,0 (0,944) 9,5 (0,374) 24,0 (0,944) LS02-S 
LS05

Temperaturbeständig, ideal geeignet für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
MS10-S V2A 38,3 (1,507) 9,5 (0,374) 26.3 (1,035)

PA (Polyamid) | PP (Polypropylen) | NBR (Nitrilbutadienkautschuk) | V2A (Edelstahl)

Magnetschwimmer 
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